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Predstavitev 
smernic IZS – 1. del

mag. GLAVNIK Aleš, univ.dipl.inž.str.
odg. projektant in odg. revident za požarno varnost 

in strojne načrte ter preglednik sistemov APZ

PIN d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor

Vsebina:

1 Smernica IZS MST 01/2010

2 Smernica IZS MST 02/2010 – uporaba v povezavi 
s TSG-1-001:2010

junij 20112mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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ZPV se izdeluje za vse vrste stavb, razen za tiste, za 
katere je obvezna izdelava ŠPV. 
Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora po 
PPVS izhajati iz dokumenta ZPV, ki na kratek in 
pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane 
s/z:
– širjenjem požara na sosednje objekte,
– nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
– evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje 

ter
– napravami za gašenje in dostopom gasilcev.

1. Smernica IZS MST 01/2010

junij 20115mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

1. Smernica IZS MST 01/2010

junij 20116mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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2. Smernica IZS MST 01/2010
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2. Smernica IZS MST 01/2010
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2. Smernica IZS MST 01/2010
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Smernica IZS MST 02/2010:

junij 201111mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Smernica IZS MST 02/2010:

junij 201112mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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Smernica MBO MHHR:

junij 201113mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Smernica IZS MST 02/2010:

junij 201114mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Zaradi lažjega razumevanja smernice MHHR in njenega prevoda smo pri IZS v začetku leta 
2011 izdali grafično razlago te smernice v obliki priročnika.

V Priročniku za visoke stavbe je grafična predstavitev smernice MHHR (MBO) za vsak 
stavek, kar je tudi jasno označeno in je možna 100% sledljivost.

Visoke stavbe se delijo na stavbe <60m in >60m, pri čemer tega v RS do lani nismo ločevali.
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Vsi ukrepi so grafično prikazani, zato ne obstaja 
nejasnosti. 

Načrtovanje po 7. členu PPVS – uporaba 
Smernice TSG-1-001:2010!!!

junij 201116mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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Smernica TSG-1-001:2010:

junij 201117mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

MHHR + TSG-1-001:2010:

junij 201118mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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MHHR + TSG-1-001:2010:

junij 201120

VKF

VdS

CEA

SZPV
CFPA

TRVB

DVGW

TRF

BGIVDI

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

MHHR + TSG-1-001:2010:



mag. Aleš GLAVNIK
ales.glavnik@amis.net 11

Junij 2011

junij 201121

MBO
2002
Muster Bau Ordnung

ZPV

Projektiranje po 7. členu

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

MHHR + TSG-1-001:2010:

MBO – Muster Bau Ordnung:

junij 201122

MBO
2002
Muster Bau Ordnung

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor



mag. Aleš GLAVNIK
ales.glavnik@amis.net 12

Junij 2011

MBO – Muster Bau Ordnung:
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Nosilnost po MBO – Muster Bau Ordnung:

junij 201127mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

junij 201128mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Nosilnost po MBO – Muster Bau Ordnung:
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Nosilnost po TSG-1-001:2010:

junij 201129mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201130mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Ali je kdo od prisotnih že 
projektiral, nadziral ali 

vodil dela za katero 
visoko stavbo v 

Sloveniji?

Ali poznate MHHR?

Ali ste upoštevali vse 
zahteve iz MHHR?

Kolikor visokih stavb v 
Sloveniji je sploh 

ustreznih in požarno 
varnih? 

NOBENA!??!
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201131mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201132

1. Veljavnost:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

V skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v 
stavbah in TSG-1-001 se načrtovanje 
ukrepov požarne varnosti po Vzorčni 
smernici za visoke stavbe lahko šteje tudi 
kot načrtovanje po 7. členu tega 
pravilnika. 

Če so pri gradnji stavb v celoti uporabljeni 
gradbeni ukrepi iz te smernice (MHHR), 
velja domneva o skladnosti z zahtevami iz 
3. do 6. člena Pravilnika o požarni varnosti 
v stavbah. 

Ne glede na to se lahko smernica 
uporablja za načrtovanje po 8. členu 
Pravilnika o požarni varnosti v stavbah. 
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201133

1.Veljavnost:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Visoke stavbe so stavbe, višje 
od 22 m. 

Zahteve za požarno varnost so 
odvisne od višine stavbe in so 
drugačne za visoke stavbe z 
višino nad 60 m kot za visoke 
stavbe z višino največ 60 m.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201134

2.1 Postavitvene površine za gasilska vozila:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

2 Površine za gasilce ob 
zgradbah (dostopne poti, dovozne poti, 
postavitvene in delovne površine za 
gasilska vozila, vhodi za gasilce)

2.1 Za gasilska vozila je treba 
zagotoviti zadostne dostopne in dovozne 
poti, postavitvene in delovne površine. 
Te poti in površine morajo biti označene.
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TSG-1-001:2010

junij 201135

Postavitvene površine za gasilska vozila:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

DIN 14090:

junij 201136mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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DIN 14090:
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TSG-1-001:2010

junij 201141

Postavitvene površine za gasilska vozila:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201142

2.2 Dostopi za gasilce

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

2.2 Gasilcem namenjeni vhodi, zaščitena 
stopnišča, dvigala za gasilce in priključki za vodo za 
gašenje morajo biti neposredno dostopni.

2.3 Oprema za prikaz delovanja in upravljanje 
naprav za gasilce mora biti znotraj zgradbe v 
neposredni bližini vhodov, namenjenih gasilcem.
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TSG-1-001:2010

junij 201143

Dostopi za gasilce niso definirani, 
podane le nekatere zahteve za 
gasilska vozila!

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

??

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201144

3.1 Nosilni gradbeni elementi:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

3.1.1 Nosilni in 
ojačitveni gradbeni 
elementi morajo biti 
odporni proti požaru 
in iz negorljivega 
materiala.

3.1.2 Požarna odpornost 
nosilnih in ojačitvenih 
gradbenih elementov v 
visokih stavbah z višino 
največ 60 m, mora biti 90-
minutna, pri visokih stavbah, 
višjih od 60 m pa 120-
minutna.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201145

3.2 Gradbeni elementi na mejah PS:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

3.2.1 Gradbeni elementi na mejah požarnih sektorjev morajo biti iz 
negorljivih gradbenih materialov.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201146

3.2 Gradbeni elementi na mejah PS:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

3.2.2 Gradbene elemente, ki omejujejo požarni sektor, je treba voditi 
do drugih mejnih elementov požarnega sektorja najmanj enake požarne 
odpornosti ali do zunanje stene ali do spodnje strani strešne kritine. Stiki z 
drugimi mejnimi gradbenimi elementi požarnega sektorja morajo ustrezati 
zahtevam za gradbene elemente, ki ločujejo požarne sektorje. Stiki z 
zunanjimi stenami in s fasadnimi elementi morajo biti tesni - neprepustni in 
iz negorljivih materialov.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201147

3.2 Gradbeni elementi na mejah PS:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

3.2.3  Kot mejni 
elementi požarnega 
sektorja z enako 
požarno 
odpornostjo, kot jo 
imajo nosilni 
elementi, morajo biti 
zgrajeni:

1. stropi,

2. stene požarnih stopnišč 
in njihovih predprostorov,

3. stene jaškov dvigal za 
gasilce in njihovih 
predprostorov.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201148

3.2 Gradbeni elementi na mejah PS:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

3.2.5 30-minutno požarno 
odpornost morajo imeti:

1. predelne stene med uporabniškimi 
enotami,

2. predelne stene med uporabniškimi 
enotami in prostori z drugačno 
namembnostjo,

3. stene zaščitenih hodnikov,

4. dvojni podi,

5. spuščeni stropi.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201149

3.3 Odprtine v gradbenih elementih med PS

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

3.3.1 Zaporni elementi odprtin
Elementi za zapiranje odprtin gradbenih elementov med požarnimi sektorji 
morajo biti neprepustni za dim in samozapiralni. Njihova požarna odpornost 
mora biti enaka požarni odpornosti gradbenih elementov. Požarno odporni (30 
minut), za dim neprepustni, samozapiralni elementi zadostujejo za odprtine v 
stenah med:

1. zaščitenimi stopnišči in njihovimi predprostori ali 
zaščitenimi hodniki,

2. predprostori in zaščitenimi hodniki,

3. zaščitenimi hodniki in uporabniškimi enotami,

4. odprtimi prehodi in uporabniškimi enotami,

5. inštalacijskimi jaški za električne napeljave in 
drugimi prostori.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201150

3.3 Odprtine v gradbenih elementih med PS

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

3.3.1 Zaporni elementi odprtin

Za dim neprepustni samozapiralni 
elementi zadostujejo za odprtine v 
stenah med:

1. varnostnimi stopnišči in odprtimi 
prehodi,

2. notranjimi varnostnimi stopnišči in 
njihovimi predprostori,

3. odprtimi prehodi in zaščitenimi 
hodniki.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201151

3.4 Zunanje stene

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Vsi deli nenosilnih zunanjih sten in vsi nenosilni deli nosilnih zunanjih sten 
morajo biti iz negorljivih gradbenih materialov. 2To ne velja za:

1. okenske profile,

2. izolacijske snovi v negorljivih 
zaprtih profilih,

3. tesnilne materiale za 
tesnjenje fug med zasteklitvijo 
in nosilnimi rebri,

4. manjše dele brez nosilne 
funkcije, ki ne prispevajo k 
širjenju požara.

TSG-1-001:2010

junij 201152

Zunanje stene in odmiki med stavbami:

Po MHHR, točka 3.4:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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MBO – Muster Bau Ordnung

junij 201153

Odmiki med stavbami (razred 1 in 2)

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

MBO je osnova za MHHR, minimalni odmiki so 3 metre

MBO – Muster Bau Ordnung

junij 201154

Minimalni odmiki med stavbami

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Varnostne razdalje se ne 
smejo nikjer prekrivati oz. se 
lahko v točno določenih 
primerih (kot med stavbama 
večji od 75°)
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MBO – Muster Bau Ordnung

junij 201155

Minimalni odmiki med stavbami

0,4 H ali >3m

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Odmiki med 
stavbami se 
izračunajo v 
odvisnosti od 
višine stavbe.

Višina H predstavlja osnovo za izračun: 

Določitev višine H je odvisna od naklona 
strehe

MBO – Muster Bau Ordnung

junij 201156

Minimalni odmiki med stavbami – požarne stene

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Požarne stene so stene med 
stavbami in so zahtevane v 
primerih, ko so odmiki med 
stavbami manjši od 
zahtevanih minimalnih.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201157

3.5 Strehe

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Gradbeni elementi streh morajo biti iz negorljivih materialov. 
Strešna kritina je lahko iz gorljivih materialov, če je trajno prekrita z 
najmanj 5 cm debelim slojem iz mineralnih materialov.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201158

3.6 Talne in stenske obloge

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Talne obloge, stenske obloge, ometi in vgradni deli morajo biti negorljivi v:

1. zaščitenih stopniščih,

2. predprostorih zaščitenih 
stopnišč,

3. predprostorih jaškov dvigal za 
gasilce,

4. prostorih med požarnimi 
stopnišči in izhodom na prosto.

Talne obloge v zaščitenih 
hodnikih morajo biti iz težko 
vnetljivega materiala.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201159

4.1 Načrtovanje evakuacijskih poti

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.1.1 V vsaki etaži morata obstajati dve evakuacijski poti na 
prosto, od koder so dostopne javne prometne površine. To velja tako za 
etaže z uporabniškimi enotami kot za etaže brez bivalnih prostorov. Obe 
evakuacijski poti lahko vodita znotraj enega nadstropja preko istega 
zaščitenega hodnika. 

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201160

4.1 Načrtovanje evakuacijskih poti

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

3Evakuacijske poti iz 
nadzemnih etaž morajo 
voditi na prosto ločeno od 
evakuacijskih poti iz kletnih 
etaž !!!
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201161

4.1 Načrtovanje evakuacijskih poti

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.1.2 Svetla širina vseh delov evakuacijske poti mora biti najmanj 1,20 
m. Svetla širina vrat iz uporabniških enot na hodnike mora biti najmanj 0,90 
m.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201162

4.2 Zaščitena in varnostna stopnišča

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.2.1 V visokih stavbah z 
višino največ 60 m je lahko 
namesto dveh zaščitenih 
stopnišč eno varnostno 
stopnišče.
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MHHR – visoke stavbe (>22m >60 m)

junij 201163

4.2 Zaščitena in varnostna stopnišča

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.2.2 V visokih stavbah, 
višjih od 60 m, morajo biti 
vsa zaščitena stopnišča 
zgrajena kot varnostna 
stopnišča.

MHHR – visoke stavbe (>22m >60 m)

junij 201164

4.2 Zaščitena in varnostna stopnišča

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.2.3 Notranja 
zaščitena stopnišča 
nadzemnih etaž in notranja 
zaščitena stopnišča kletnih 
etaž z bivalnimi prostori 
morajo biti zgrajena kot 
varnostna.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201165

4.2 Zaščitena in varnostna stopnišča

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.2.4 Zaščitena stopnišča 
kletnih etaž ne smejo biti 
povezana z zaščitenimi stopnišči 
nadzemnih etaž. Notranja 
varnostna stopnišča pa lahko 
potekajo neprekinjeno skozi 
kletne in nadzemne etaže. 
Stavek 3 točke 4.1.1 ostane v 
veljavi.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201166

4.2 Zaščitena in varnostna stopnišča

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.2.5 Če izhod iz zaščitenega 
stopnišča ne vodi neposredno na 
prosto, mora prostor med 
zaščitenim stopniščem in izhodom 
na prosto

1. biti brez odprtin v druge prostore,

2. imeti stene, ki izpolnjujejo zahteve 
za požarno odpornost sten 
stopnišča.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201167

4.2 Zaščitena in varnostna stopnišča

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.2.7 Pred vrati zunanjih varnostnih stopnišč morajo biti odprti hodniki 
urejeni tako, da lahko dim uhaja na prosto, in sicer:

1. na odprte hodnike,
2. na prosto.

Vrata varnostnega 
stopnišča morajo 
biti najmanj 3 m 
oddaljena od 
drugih vrat.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201168

4.2 Zaščitena in varnostna stopnišča

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.2.8 Pred vrati notranjega 
varnostnega stopnišča morajo biti 
predprostori, v katere ne moreta 
prodirati dim in toplota. 

V stenah teh prostorov so lahko 
odprtine za vhod:

1. v varnostno stopnišče,

2. v zaščiten hodnik.

Vrata varnostnega stopnišča morajo 
biti najmanj 3 m oddaljena od drugih 
vrat.
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MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201169

4.2 Zaščitena in varnostna stopnišča

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.2.9 Pred vrati zaščitenih 
stopnišč kletne etaže morajo biti 
predprostori. Pred predprostori je 
treba predvideti zaščitene hodnike. 

V stenah teh predprostorov so lahko 
odprtine za vhod:

1. v zaščiteno stopnišče,
2. v zaščitene hodnike.

Vrata požarnega stopnišča morajo biti 
najmanj 3 m oddaljena od drugih vrat.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201170

4.3 Zaščiteni hodniki

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.3.1 Izhodi iz uporabniških 
enot morajo voditi v zaščitene 
hodnike ali neposredno na 
prosto.
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4.3 Zaščiteni hodniki

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.3.2 Od vsake točke 
bivalnega prostora in prostora 
kletne etaže mora biti na razdalji 
največ 35 m dosegljiv najmanj en 
izhod
• v zaščiteno stopnišče ali
• v predprostor varnostnega  
stopnišča ali
• na prosto.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201172

4.3 Zaščiteni hodniki

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.3.3 Hodniki s samo eno smerjo evakuacije (slepi hodniki) ne smejo biti 
daljši od 15 m. Voditi morajo do predprostora varnostnega stopnišča ali do 
zaščitenega hodnika z dvema smerema evakuacije ali do odprtega prehoda. 
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4.4 Vrata na evakuacijskih poteh

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

4.4.1 Vrata predprostorov 
zaščitenih stopnišč, 
vrata zaščitenih stopnišč, 
vrata varnostnih stopnišč in 
vrata izhodov na prosto 
se morajo odpirati v smeri 
evakuacije. 

Vrata na evakuacijskih poteh 
se morajo vedno odpirati z 
lahkoto in na stežaj.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201174

6.1 Dvigala za gasilce

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.1.1.1. Visoke stavbe 
morajo imeti dvigala za 
gasilce z izhodi v vsaki 
etaži.
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6.1 Dvigala za gasilce

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.1.1.2 Razdalja od dvigala 
za gasilce do najbolj 
oddaljenega mesta etaže je 
lahko največ 50 m. 

Meri se v smeri hoje.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201176

6.1 Dvigala za gasilce

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.1.1.3 Dvigala za gasilce 
morajo imeti lastne jaške, v 
katere ne moreta prodreti 
ogenj in dim.



mag. Aleš GLAVNIK
ales.glavnik@amis.net 39

Junij 2011

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201177

6.1 Dvigala za gasilce

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.1.1.4 Pred vsakimi vrati jaška z 
dvigalom za gasilce mora biti 
predprostor, v katerega ne moreta 
vdreti ogenj in dim. 

Predprostor je treba načrtovati v 
neposredni bližini zaščitenega 
stopnišča.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201178

6.1 Dvigala za gasilce

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.1.1.6 Kabina dvigala za gasilce mora biti primerna za evakuacijo 
bolnikov na nosilih z velikostjo najmanj 2,10 m x 1,10 m.
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6.1 Dvigala za gasilce

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.1.3 Predprostori jaškov dvigal za gasilce
6.1.3.1 Predprostori jaškov dvigal za gasilce morajo imeti najmanj 6 m2 tlorisne 
površine, primerni morajo biti za evakuacijo bolnikov na nosilih. Razdalja med vrati 
jaška in vrati, ki vodijo v zaščiten hodnik, mora biti najmanj 3 m.

TSG-1-001:2010

junij 201180

Dvigala za gasilce

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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6.2 Naprave za nadzor dima z nadtlakom

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.2.1 Vstop dima v notranja 
varnostna stopnišča in v njihove 
predprostore ter v jaške dvigal za 
gasilce in njihove predprostore 
morajo preprečevati naprave za 
ustvarjanje nadtlaka. 

Če obstaja samo eno notranje 
varnostno stopnišče, morajo ob 
izpadu naprav za vzdrževanje 
nadtlaka prevzeti to funkcijo že 
pripravljene nadomestne naprave.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201182

6.2 Naprave za nadzor dima z nadtlakom

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.2.2 Naprave za nadzor dima z nadtlakom morajo biti dimenzionirane 
tako, da tudi pri odprtih vratih etaže, v kateri je požar, piha zrak v nasprotni 
smeri umika. 

Zrak mora skozi odprta vrata 
varnostnega stopnišča proti 
predprostoru in od vrat tega 
predprostora proti zaščitenemu 
hodniku pihati s hitrostjo najmanj
2,0 m/s
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6.2 Naprave za nadzor dima z nadtlakom

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Pretočna hitrost zraka skozi odprta vrata predprostora dvigala za 
gasilce proti zaščitenemu hodniku mora biti najmanj 0,75 m/s

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201184

6.2 Naprave za nadzor dima z nadtlakom

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.2.4 Sila za odpiranje vrat 
notranjega varnostnega stopnišča in 
njegovih predprostorov, kakor tudi 
vrat predprostorov pred jaški dvigal 
za gasilce sme biti največ 100 N, 
merjeno pri kljuki.



mag. Aleš GLAVNIK
ales.glavnik@amis.net 43

Junij 2011

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201185

6.2 Naprave za nadzor dima z nadtlakom

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Primer sistema za nadzor dima z 
nadtlakom z vertikalnim odvodnim jaškom:

• vrata v varnostno stopnišče in 
predprostore so odprta

• v varnostnih stopniščih se v etaži, kjer 
gori, odpre loputa za dovod svežega zraka 
in se ustvarja nadtlak

• prav tako so odprta vrata predprostora iz 
dvigala za gasilce, ki je prav tako ščiteno z 
nadtlakom

• odvod zraka (OD) je speljan nad streho v 
vertikalnem odvodnem jašku

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201186

6.3 Sistemi in naprave za gašenje požara

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.3.1 Vgrajeni gasilni sistemi

6.3.1.1 Visoke stavbe morajo imeti 
vgrajene sisteme za gašenje požara, ki 
dovolj dolgo preprečujejo širjenje požara 
po etažah in iz etaže v etažo. To ne velja 
za visoke stavbe iz poglavja 8.
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6.3 Sistemi in naprave za gašenje požara

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.3.1 Vgrajeni gasilni sistemi

6.3.1.2 Vgrajeni gasilni sistemi morajo 
imeti dva dvižna voda v ločenih jaških, tako 
da je ob izpadu enega dvižnega voda 
zagotovljena oskrba z vodo za gašenje 
preko drugega dvižnega voda v drugem 
jašku. 

V visokih stavbah z višino največ 60 m 
zadostuje, če razdelilni vodi do etaž, ki 
ležita druga nad drugo niso priključeni na 
isti dvižni vod.

TSG-1-001:2010

junij 201188

Sprinklerski sistemi

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Sprinklerski sistemi spadajo med sisteme 
in naprave za gašenje požara, torej v 
točko 4 v TSG-1. Tam ni za sprinklerske 
sisteme nobene zahteve!!!
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6.3 Sistemi in naprave za gašenje požara

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.3.2 Dvižni vodi, stenski hidranti

6.3.2.1 Visoke stavbe morajo imeti v 
vsaki etaži mokre dvižne vode s stenskimi 
hidranti za uporabo gasilcev, in sicer:

1. v predprostorih dvigal za gasilce,

2. v predprostorih zaščitenih stopnišč,

3. na ustreznem mestu pri zaščitenih 
stopniščih brez predprostora.

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 201190

6.3 Sistemi in naprave za gašenje požara

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.3.2.2 Pri istočasnem odvzemu 
200 litrov vode za gašenje na minuto 
na treh priključnih mestih priključni 
tlak na teh mestih ne sme biti manjši 
od 0,45 MPa (4,5 bar) in ne večji od 
0,80 MPa (8,0 bar).

200 l/min = 3,33 l/s

3x200 l/min = 10 l/s
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Naprave za gašenje požarov

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Notranji hidranti so namenjeni le 
uporabnikom stavbe za začetno gašenje 
požarov.

TSG-1-001:2010

junij 201192

Naprave za gašenje požarov

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Za stanovanjske stavbe je zahtevana 
poltoga  cev DN 25, dolžine največ 30 m. 
Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 
16 l/min (0,27 l/s) pri tlaku 2,5 bar na 
ročniku
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Naprave za gašenje požarov

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

 Razporeditev notranjih hidrantov mora 
biti takšna, da je mogoče s curki vode 
doseči celotno tlorisno površino. Pri tem se 
upoštevata dolžina cevi in 3-metrski domet 
curka.
 Dovodne cevi do hidrantov morajo 
ustrezati  dimenzijam cevi za gašenje, torej 
DN 25, DN32 ali DN50.
 Dovodne cevi se dimenzionirajo na 
istočasno uporabo 2 hidrantov
 Za stanovanjske stavbe je zahtevana 
poltoga  cev DN 25, dolžine največ 30 m. 
Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 16 
l/min (0,27 l/s) pri tlaku 2,5 bar na ročniku
 V kolikor gre za trgovine, je zahtevan 
pretok 70 l/min (1,16 l/s)

TSG-1-001:2010

junij 201194

Naprave za gašenje požarov

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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Naprave za gašenje požarov

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

DODATNE ZAHTEVE ZA VISOKE 
STAVBE so opisane v točki 4.2.1.2 TSG-1-
001:
 Notranji hidranti so namenjeni tudi (??)
za gasilsko intervencijo.

 Dovodne cevi do hidrantov morajo biti 
najmanj DN 80 (??)

 Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 
200 l/min (3,33 l/s) pri tlaku najmanj 4,5 
bar pri istočasni uporabi treh najbolj 
neugodnih hidrantov

 notranje hidrantno omrežje mora imeti 
suhi dvižni vod DN 80 ter dve spojki DN 
80 na zunanji strani stavbe

Priročnik za požarno varnost

junij 201196

Naprave za gašenje požarov

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor
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Naprave za gašenje požarov

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

V Preglednici 46 je za primer 
notranjega hidranta za visoke 
stavbe (200 l/min, tlak 4,5 do 
8,0 bar) in premer šobe za 
C-ročnik 12 mm domet od 26 
do 33 metrov.

Priročnik za požarno varnost

junij 201198

Naprave za gašenje požarov

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

V Preglednici 45 je podobna rešitev za 
primer notranjega hidranta za visoke 
stavbe (200 l/min, tlak 4,5 do 8,0 bar) in 
premer šobe C (d=12 mm) domet od 26 
do 33 metrov.
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6.3 Sistemi in naprave za gašenje požara

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.3.2.2 Pri istočasnem odvzemu 200 l vode za gašenje na minuto na 
treh priključnih mestih priključni tlak na teh mestih ne sme biti manjši 
od 0,45 MPa (4,5 bar) in ne večji od 0,80 MPa (8,0 bar).

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 2011100

6.4 Naprave AJP, požarne centrale

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.4.1 Visoke stavbe morajo 
imeti avtomatske naprave za 
odkrivanje in javljanje požara, ki 
popolnoma nadzirajo:

1. vse prostore,
2. vse inštalacijske jaške in 
inštalacijske kanale,
3. vse prazne prostore v dvojnem 
podu,
4. vse prazne prostore nad 
spuščenimi stropi.

V stanovanjih zadostujejo dimni 
javljalniki z električnim napajanjem 
iz omrežja.
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6.7 Odvod dima

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

6.7 Odvod dima

Odvod dima mora biti možen iz 
vsake etaže. 

MHHR – visoke stavbe (>22m)

junij 2011102

7. Dvigala

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

7.1.1 Vsaka etaža mora imeti najmanj dve dvigali.

7.1.2 Pred vrati v jaške dvigala morajo biti predprostori.



mag. Aleš GLAVNIK
ales.glavnik@amis.net 52

Junij 2011

MHHR – visoke stavbe (>22m, <60m)

junij 2011103

8. Olajšave za stavbe <60m:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Za visoke stavbe z višino največ 60 m, 
v katerih tlorisne površine uporabniških 
enot nad pritličjem ne merijo več kot 
200 m2, niso potrebne avtomatske 
naprave za gašenje požara in 
avtomatske naprave za javljanje 
požara in alarmiranje, če:

1. imajo uporabniške enote na 
medsebojnih mejah in na mejah z 
drugimi uporabnimi prostori in z 
zaščitenimi hodniki požarno odporne 
stene (90 minut), ki potekajo od 
stropne konstrukcije do stropne 
konstrukcije,

MHHR – visoke stavbe (>22m, <60m)

junij 2011104

8. Olajšave za stavbe <60m:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Za visoke stavbe z višino največ 60 m, 
v katerih tlorisne površine uporabniških 
enot nad pritličjem ne merijo več kot 
200 m2, niso potrebne avtomatske 
naprave za gašenje požara in 
avtomatske naprave za javljanje 
požara in alarmiranje, če:

2. napredovanje požara od etaže do 
etaže preprečuje najmanj 1 m visok 
parapet z 90-minutno požarno 
odpornostjo ali 1 m široka konzolna 
stropna plošča z 90-minutno 
požarno odpornostjo,
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8. Olajšave za stavbe <60m:

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Za visoke stavbe z višino največ 60 m, 
v katerih tlorisne površine uporabniških 
enot nad pritličjem ne merijo več kot 
200 m2, niso potrebne avtomatske 
naprave za gašenje požara in 
avtomatske naprave za javljanje 
požara in alarmiranje, če:

3. je zagotovljeno avtomatsko 
aktiviranje naprav za nadzor dima z 
nadtlakom in krmiljenje dvigal v 
primeru požara in

4. so v uporabniških enotah dimni 
javljalniki za zgodnje odkrivanje 
požara z napajanjem iz električnega 
omrežja.

MHHR – PV ukrepi za visoke stavbe (>22m)

junij 2011106

8., 9,….nadaljnje zahteve
Obstaja še veliko določil za ukrepe 
požarne varnosti za visoke stavbe. 

Predlagam nakup IZS 
Priročnika za visoke stavbe, 

kjer so vsi ukrepi varstva pred požarom za 
visoke stavbe predstavljeni v slovenščini.

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor



mag. Aleš GLAVNIK
ales.glavnik@amis.net 54

Junij 2011

Zaključek

junij 2011107

Ko se načrtujejo visoke stavbe, 
predlagam načrtovanje po 8. členu

Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, 
torej dosledno uporabo MBO in 

smernice MHHR.

Načrtovanje po 7. členu z uporabo 
TSG-1-001:2010 in “dopolnjevanje” le-te 

z MHHR lahko vodi do nejasnosti in 
napačnih ukrepov požarne varnosti.

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

Zaključek

junij 2011108

Prevod smernice MHHR je brezplačno 
dosegljiv na spletni strani 

www.izs.si
pod imenom smernica 

IZS MST 02/2010

Predlagam nakup 
Priročnika IZS za visoke stavbe 

in
Priročnika za načrtovanje požarne 

varnosti
mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

http://www.izs.si/
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Hvala za pozornost

ales.glavnik@amis.net

mag. Aleš Glavnik, PIN d.o.o., Maribor

mailto:ales.glavnik@amis.net

